GAMME ATEX
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ATEX

En milieu industriel, pour

Vous devez savoir qu'il

exigences.

Conformément a la Directive Européenne 1999/92/CE,
les emplacements ATEX doivent étre subdivisés en

zones :
-0, 1 ou 2 pour les gaz

- 20 21 ou 22 pour les poussieres

Pour écarter tout risque d'explosion,

Zone.

Cas des poussiéres

prévenir
d’explosion, I’'Union européenne a instauré la norme
ATEX, un acronyme pour ATmosphéres EXplosives.

existe plusieurs catégories
d'appareils selon la zone ATEX dans laquelle votre
entreprise se situe, afin de répondre au mieux a vos

['utilisation de
matériels spécifiques est prévue pour chaque type de

OCEANE TELECOM

RADIOCOMMUNICATION

les risques

~ Danger
¢ Explosive! |
| atmosphere |

Cas des gaz, vapeurs et brouillards

Zone 20 : Emplacement ol une atmosphére explosive sous forme de
nuage de poussiéres combustibles est présente en permanence
pendant de longues périodes ou fréquemment.

DANGER PERMANENT

Zone 0 : Emplacement ol une atmosphére explosive consistant en un
mélange avec 'air de substances inflammables sous forme de gaz, de
vapeur ou de brouillard est présente en permanence pendant de longues
périodes ou fréquemment.

Zone 21 : Emplacement ol une atmosphére explosive sous forme de
nuage de poussiéres combustibles est susceptible de se présenter
occasionnellement en fonctionnement normal.

Zone 1 : Emplacement ol une atmosphére explosive consistant en un
mélange avec |'air de substances inflammables sous forme de gaz, de
vapeur ou de brouillard, est susceptible de se présenter
occasionnellement en fonctionnement normal.

Zone 22 : Emplacement o une atmosphére explosive sous forme de
nuage de poussiéres combustibles n’est pas susceptible de se présenter
en fonctionnement normal ou, si elle se présente néanmoins, elle n'est
que de courte durée.

Zone 2 : Emplacement ol une atmosphére explosive consistant en un
mélange avec |'air de substances inflammables sous forme de gaz, de
vapeur ou de brouillard, n'est pas susceptible de se présenter en
fonctionnement normal ou, si elle se présente néanmoins, elle n'est que
de courte durée.

DANGER MINIME
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SECTEURS CONCERNES

De nombreux sites industriels sont concernés par la norme ATEX de par la nature des
substances potentiellement risquées produites, transportées et stockées.

Qu'il s'agisse de vapeurs de liquides inflammables (éthanol, acétone, etc.), de gaz

inflammables (méthane, propane, butane, etc.), de nuages de poussiéres explosives
(farine, pulvérulents organiques, etc.)...
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Microphone haut- Batterie Li-lon Housse cuir Chargeur rapide Clip ceinture
parleur ATEX ATEX ATEX

PENSEZ A LA LOCATION !

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas a nous contacter
contact@oceanetelecom.com
02.40.33.23.77



